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安全須知

請仔細閱讀本須知，並保存此說明書以備參考。

1. 本產品可供室外使用。
2.不可覆蓋隔熱材料在燈具表面。
3. 使用本產品時，請留意產品上所標示的電壓及電流額定參數。
    (超過負載，將會導致火災，人身傷害及產品損毀)
4. 請使用合適的電源線，必須超過本產品所標示的電壓與電流額定值。
5. 安裝本產品時，請先熟讀本說明書並由專業的技術人員安裝。
   (不遵循說明書的操作指示，可能會導致火災、人身傷害、產品損毀。)
6. 在任何操作過程中，請先確定關掉電源後，再進行操作。
7. 請勿自行修護本產品；不當的拆移，可能會導致觸電或其他不良的後果。
8. 若需更換零件，請確定使用的是製造廠商所指定的替換零件。
9. LED模組不可更換。

安裝步驟

版本:1.0

1. 斷開電源，把燈具從安裝筒取出。
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5.將燈具線材做好預埋槽填充好混凝土。
4. 完成安裝，打開電源。

2/3.按圖示在安裝面設置預埋孔，把預埋筒放入孔中，蓋上蓋子並在四周填充混凝土。

4. 將燈具安裝在預埋孔固定好。
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填充混凝土請勿
高於預埋筒上蓋
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注：為確保燈具在使用過程中避免安全隱患發生，
請準備IP67外殼或相關連接器將燈具外部電纜線
連接到電源。
注：為了達到要求的IP，燈具的輸入
電纜必須為 H05RN8-F 2x0.75mm²。
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